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0398 

Produttore: ROCKOLORS SRL 

Sede: Via E.Fermi, 30 – Cagli – (PU) 

Impianto di Produzione: Loc. Ponte Alto – Cagli – (PU) 

Anno di marcatura: 2019 

Certificato CE: 0398/CPR/AG/09.009 

 

Norma di riferimento: UNI EN 13383-1:2002/AC:2004 

Descrizione prodotto: 

Aggregati ottenuti lavorando materiali naturali, 

artificiali o riciclati e miscele di questi materiali 

per l’impiego come aggregati per opere di 

protezione 

Nome Commerciale Massi 3^ categoria 3001/6000 

Dichiarazione di prestazione D.O.P. AG.29 

Descrizione petrografica Rocce sedimentarie carbonatiche 

Designazione granulometrica HMA3000/6000 

Massa volumica dei granuli 2,64 Mg/m3 

Forma dei granuli LTA 

Superfici frantumate o rotte RO5 

Resistenza alla rottura CS80 

Resistenza all’usura MDE10 

Composizione/contenuto:  

- Cloruri <0,01 % 

- Solfati solubili in acido AS0,2 

- Zolfo totale <0,1 % 

- Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del 

calcestruzzo 
Assenti 

Assorbimento di acqua WA0,5 

Durabilità al gelo/disgelo FTA 

Durabilità alla cristallizzazione salina MS25 
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