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Produttore: ROCKOLORS SRL 

Sede: Via E.Fermi, 30 – Cagli – (PU) 

Impianto di Produzione: Loc. Candiracci - Via E.Fermi, 30 – 

Cagli – (PU) 

Nome dell’impianto: Marini 

Anno di marcatura: 2017 

Certificato CE: 0398/CPR/MB/10.002 

Norma di riferimento: UNI EN 13108-7:2016 

Descrizione prodotto: 
Conglomerato bituminoso ad elevato 

tenore di vuoti 
 

Nome Commerciale 
CB USURA DRENANTE 

HARD 

Dichiarazione di prestazione D.O.P. MB.21 

Requisiti essenziali 

Contenuto di vuoti 
Minimo 

Massimo 

Vmin20 

Vmax26 

Contenuto di legante Bmin5.0 

Temperatura della miscela 140° - 170° 

Granulometria 

Setaccio da 40 mm 

Setaccio da 31.5 mm 

Setaccio da 20 mm 

Setaccio da 14 mm 

Setaccio da 8 mm 

Setaccio da 4 mm 

Setaccio da 2 mm 

Setaccio da 0.5 mm 

Setaccio da 0.25 mm 

Setaccio da 0.063 mm 

100% 

100% 

100% 

94% 

33% 

14% 

10% 

7% 

6% 

5% 
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